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Системы весового контроля транспорта в движении
________________________________________________________________________
344013, РФ, Ростовская область,                                                                           тел.: 8 800 444 57 40
г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова 1с1                                                                       моб.: +7 928 114 97 11
ОГРН 1126194011877 ИНН 6168062791                                                               statera-hitech.com

	
	


Опросный лист

	Дата заполнения ОЛ
	 
	

	Наименование компании
	 
	

	ИНН предприятия
	 
	

	Адрес 
предприятия
	 
	
	

	Адрес места установки весов
	

	

	Ответственный сотрудник
(Ф.И.О, должность)
	

	

	Телефон
	     
	

	

	Email
	 

 Характер груза: (нужное отметить)
	Сухие        Сыпучие            Жидкие  	Зерновые  	






	

	

	Жидкие, относительно кинематической вязкости 59мм2/c           выше          ниже    






	

	Цель взвешивания: (нужное отметить)

	

	Коммерческий учет    да        нет                                                                                                           

	

	Внутренний учет        да        нет                                                                                                                                                                           

	

	


 Описание планируемого весового участка:
	Место расположения системы (координаты места, либо план местности с указанием места установки весов):
	

	
Тип рельсов           Р65           Р50         Р43     другое
Тип шпал            бетон        дерево      комбинированный

	


Длина рельсов   12,5м.      25м.      другое                                                                                 


	

	Тип локомотивов и вагонов:
	     
	

	





	

	Максимальная длина взвешиваемого состава (в количестве вагонов):
	     	

	

	

	Расстояние от стрелки\остряка прямой участок-тупика
	     	

	Расстояние от стрелки\остряка до начала дуги-тупика
	
	

	Расстояние от стрелки\остряка до тупика
	
	

	Расстояние от других ориентиров до…
	
	

	

	
	     
	

	Для корректного взвешивания, состав должен пройти по системе полностью (все вагоны включая локомотив) без остановок.
Возможно ли организовать такие проезды?
да      нет 

Если нет, просим описать причину.
	     


Направление взвешивания?:        одностороннее         двустороннее 
Возможно ли ограничение скорости в пределах 1-10км/ч при взвешивании состава?  да      нет 

	Тип и состав балласта на 25м. в каждую сторону от предполагаемого места установки системы (опишите):
	 

Наличие операторской c условиями пригодными для эксплуатации офисной техники: да       нет 

	Укажите расстояние в метрах от операторской до предполагаемого места установки системы (для расчета длины кабеля связи):
	



Имеется ли возможность обеспечить 220В (5кВт) на момент монтажа в радиусе 5м. от места установки весов?):        да        нет 

	Планируемая дата монтажа системы?:
	 


Статус и собственник пути?  
 Не общего пользования частный           не общего пользования РЖД         общего пользования 

Класс точности, согласно ГОСТ 8.647-2015?
 2 класс (1% при поверке)       1 класс (0.5% при поверке)         0.5 класс (0.25% при поверке)     
 
Дополнительно оборудование:
Автоматическая система распознавания номеров вагонов(АСР)       видеонаблюдение  
Необходимо ли распознавание номеров вагонов на скорости более 10км/ч?
нет           не более 20км/ч         не более 40км/ч 

	Свободное расстояние для установки опор от оси пути:
	 

Наличие подземных и наземных коммуникаций в месте установки опор (приложить схему):
да        нет 

Необходимость обзорной камеры:
да        нет 
Расположение номеров вагонов соответствует требованиям альбома-справочника «Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм №632-2011 ПКБ ЦВ» и проектам №446 ПКБ ЦВ и №446/1 ПКБ ЦВ ОАО «РЖД».
да        нет 
Применительно к вагонам, на которых номера чистые, контрастные, визуально читаемые и нанесены строго в соответствии с указанным альбомом-справочником.

	Необходима ли интеграция с информационными системами Заказчика?
да        нет 

Описать при необходимости
	 






Приложения (направляются отдельно):
1. Фотографии предполагаемого весового участка.
2. Продольный профиль
3. Фотографии операторской
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